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在深圳南山区科技园内有一座被喻为深圳
新科技地标的建筑物——腾讯滨海大厦。
它总投资超过 18 亿元，占地面积 18650
平方米，建筑面积约 35 万平方米，不仅
是腾讯全球总部基地，也是腾讯动漫游戏
及移动互联网的研发基地。

腾讯滨海大厦的外形十分别致，它由一座
248 米高 50 层楼的南塔楼、一座 194 米
高 41 层楼的北塔楼和三条连接两座塔楼并
在内部设置共享配套设施的“连接层”组成，
象征着因特网各个遥远角落的连通，也寓
意着以一种更富有效率的方式将腾讯公司
的员工连接在一起。这种巧妙的建筑结构
与马化腾提出的“腾讯未来要做连接器”
的理念形成呼应。

但是问题来了，如此庞大、复杂而又别致
的建筑，其网络和布线如何才能在保证实
现功能的前提下，全面体现“腾讯未来要
做连接器”的理念呢？

立足当下 放眼未来

如果仅仅是完成大楼的网络和布线，这件
事还相对容易，但同时又要体现“连接器”
的设计初衷，实现两全其美，确实是一项
前所未有的挑战，必须依靠建筑设计单位
与网络布线厂商的通力协作。

智慧的大厦 
智慧的布线

“连接器”的理念反映到实际的现代化智
能建筑，就是物联网的延伸。腾讯滨海大
厦内的所有数字化设备都可以互相连接，
包括有线连接和无线连接。如何规划和设
计这些数字化设备的网络连接，同时前瞻
性地考虑到未来连接技术发展和带宽增
长，这是在本项目中必须攻克的难关。

完美呈现“连接器”构想

康普之所以成为腾讯滨海大厦的网络布线
提供商，因为它此前一直服务于腾讯大厦
和其他办公大楼，提供了安全可靠和高速
稳定的网络连接。康普是腾讯的信赖之选。

既然事前设计公司不能说清网络和布线的
具体需求，那么康普就与设计人员从无到
有，一点一点自己摸索。在大楼建造之初，

康普带着腾讯滨海大厦的设计人员参观康
普以前众多的大型建筑群实施案例，详细
介绍每一座建筑物的布线规划和设计、功
能和特点以及具体安装实践，并且分享网
络和布线的最新发展趋势，进行现场演示
等。如此丰富的素材为腾讯滨海大厦的设
计人员提供了更大的想象空间和充分的资
料，最终双方一起完成了大厦的网络布线
设计，实现了数字化与智能化，让“连接器”
的构想得到完美呈现。

康普是网络布线行业的领导者，了解并主
导着未来网络连接的发展方向，既能充分
满足客户对当前数字化设备的连接需求，
又可以规划未来的无缝升级和扩展。康普
拥有完整的智能楼宇基础设施解决方案，
可以提供闭路电视、IP 视频监控、报警装
置和传感器、门禁、HVAC、通信、能源、
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火灾、电梯、照明，以及 24×7 监控等子系统都需要的无线或有
线的网络连接，形成灵活、可扩展的前瞻性基础设施。

举例来说，在本项目中，需要提供供电的数字设备不能采用无线
连接，而必须采用 PoE 以太网供电的有线连接，同时传输 PoE
的双绞线缆需要考虑升温和更高等级的防火阻燃标准。另外，无
线连接提供的覆盖范围根据 TIA162-A 和 ISO24704 标准，建议
在 12 米 -18 米半径内。采用 UCG 通用连接网格的最佳实践，能
够既简单又直接地移动、添加或更改连接点，而且无需大量的材
料或劳动力成本即可进行修改，从而最大程度地减少对生产的干
扰。
 
248 米和 194 米的两幢超高层建筑，防火安全毋庸置疑。因此，
采用康普 OFNP 增压级高阻燃的 OS2 单模光缆，在建筑物竖井
内实现最高防火阻燃等级，并且可以满足 10G/40G/100G 的高
速网络传输带宽。OFNP 高阻燃等级外皮符合并超越了 GB31247
的 B1 级标准，可以满足最新的超高建筑防火阻燃要求。

绿色环保的理念贯穿了腾讯滨海大厦建造的全过程，大厦还获得
了 LEED 金牌级认证。康普为大厦提供了低烟和无卤素外皮的线
缆，所有产品遵循 RoHS 规范。康普线缆的外皮提供高等级的阻
燃性能，确保 PoE 以太网供电的双绞线缆升温的情况下仍然确
保防火阻燃安全性。康普在布线材料的选择上践行了绿色环保的
理念。

腾讯滨海大厦是一座互联互通的智慧大厦，可用手机召唤的智能
电梯、人脸识别安保系统、人员精准定位系统、QQ 智能寻车导
航系统、全系投影导游，以及无处不在的网络连接等，都要求稳
定、可靠、安全的网络布线作为支撑。康普提供的网络布线解决
方案包括 254 万米的六类铜缆、8 万米的零水峰单模光缆，以及
35000 个信息端口。如此高密度的信息端口完全可以满足整个大
厦内所有数字化设备丰富的有线和无线连接需求，并且保证高性
能和高带宽。

有线布线满足超高密度要求

腾讯滨海大厦本身融合了最先进的物联网和人工智能，对网络布
线提出了非常高的要求。康普网络布线系统在腾讯滨海大厦的成
功实施，在物联网和人工智能领域开了一个好头，是一个成功的
样板。

这个案例也充分说明，光进铜进、无线网络和无线通讯的到来并
没有减少对有线布线网络的需求，反而大大促进了有线网络信息
点的铺设，诸如 PoE 以太网供电、UCG 通用连接网格、智能照明、
室内无线覆盖等，都必须依靠高质量的有线网络，才能满足腾讯
滨海大厦平均每层近 400 个有线网络信息端口的超高密度要求。

智慧的腾讯滨海大厦，需要智慧的网络布线解决方案，更需要像
康普这样有智慧的供应商，从客户的实际需求出发，以实用且具
有前瞻性的解决方案满足用户当前及未来的应用需要。未来，随
着像腾讯滨海大厦这种现代化智慧大厦的不断涌现，综合布线将
会继续蓬勃发展，与时俱进，笃行致远！
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